JG79J330H02 Outils nécessaires a I'installation
Tournevis Phillips Clé hexagonale de 5/32 in. (4 mm)
‘ MITSUBISHI MSZ-WR18/24NA Niveau Outil d’évasement pour le modéle R410A
AV ELECTRIC Régle graduée Collecteur a jauge pour le modéle R410A
Couteau tout usage ou paire de ciseaux Pompe a vide pour le modéle R410A
CLIMATISEURS A ELEMENTS SEPARES Scie-cloche de 3 in. (75 mm) Tuyau de charge pour le modéle R410A
’ Clé dynamométrique Coupe-tuyaux avec alésoir
MANUEL D’INSTALLATION Clé a ouverture fixe (ou clé simple)

(1. AVANT L’INSTALLATION )
1-1. INSTRUCTIONS A TOUJOURS RESPECTER PAR MESURE DE SECURITE

+ Veillez a lire les présentes instructions et consignes de sécurité.

» Veillez a respecter les avertissements et mises en garde spécifiés ici.

» Apreés la lecture de ce manuel, veillez a le conserver avec les INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT pour référence ultérieure.
» Avant de brancher cet équipement au systéme d’alimentation, signalez-le au distributeur d’électricité ou demandez son accord.

A AVERTISSEMENT (Pouvant entrainer des blessures graves, voire la mort.)

B N’installez pas I'unité vous-méme (utilisateur). H Fixez correctement le couvercle du boitier électrique de I'unité interne et le pan-
Une installation incorrecte ou incompléte peut étre a 'origine d’un incendie, d’'un choc neau de service de l'unité externe.
électrique ou de blessures a la suite de la chute de I'unité ou de fuites d’eau. Contactez Si le couvercle du boitier électrique de I'unité interne et/ou le panneau de service de
un technicien qualifié ou le revendeur a qui vous avez acheté 'unité. I'unité externe sont mal fixés, ils risquent de provoquer un incendie ou un choc électrique

B Suivez les instructions détaillées dans le manuel d’installation. en raison de la poussiére, de I'eau, etc. présentes dans le circuit.

Une installation incompléte peut étre a I'origine d’un incendie, d’'un choc électrique ou M Lors de I'installation, du déplacement ou de I’entretien de I’appareil, veiller a ce
de blessures a la suite de la chute de I'unité ou de fuites d’eau. qu’aucune substance autre que le réfrigérant spécifié (R410A) ne péneétre dans

B Lors de I'installation de I'appareil, utiliser I’équipement de protection et les outils le circuit de réfrigération.
adéquats, par mesure de sécurité. La présence d’'une substance étrangere, comme de l'air dans le circuit, peut provoquer
Le non-respect de ces recommandations peut étre a l'origine de blessures. une augmentation anormale de la pression et causer une explosion, voire des blessures.

H Installez solidement 'unité dans un endroit capable de supporter son poids. L'utilisation de réfrigérant autre que celui qui est spécifié pour le systéme provoquera
Si 'emplacement d’installation ne peut pas supporter le poids de I'unité, celle-ci risque une défaillance mécanique, un mauvais fonctionnement du systéeme, ou une panne de
de tomber et de provoquer des blessures. I'appareil. Dans le pire des cas, la sécurité du produit pourrait étre gravement mise en

W Exécutez les travaux électriques selon le manuel d’installation et veillez a utiliser danger.
un circuit unique. Ne branchez pas d’autres appareils électriques au circuit. B Ne libérez pas le réfrigérant dans I'atmosphére. Vérifiez I'labsence de fuites de gaz
Un circuit électrique d’une capacité insuffisante ou des travaux électriques incomplets réfrigérant une fois I'installation terminée. En cas de fuite de réfrigérant pendant
peuvent étre a l'origine d’un incendie ou d’un choc électrique. I'installation, aérez la piéce.

B Raccordez correctement I'unité a la terre. Si le réfrigérant entre en contact avec un feu, des substances toxiques peuvent se
Ne branchez pas le fil de terre a un tuyau de gaz ou d’eau, a un paratonnerre ou a la dégager. Si le réfrigérant entre en contact avec la flamme d’un appareil de chauffage
ligne de terre téléphonique. Une mise a la terre défectueuse peut entrainer un choc a ventilation, chauffage d’appoint, poéle, etc., des substances toxiques peuvent se
électrique. dégager.

H Veillez a ne pas endommager les cables. H Utilisez les outils et I’équipement de tuyauterie adaptés a I'installation.

Des cables endommagés peuvent provoquer un incendie. La pression du réfrigérant R410A est 1,6 fois supérieure a celle du R22. L'utilisation

M Veillez a toujours couper I'alimentation principale lors de la configuration de la d’outils et d’équipements non adaptés ou une installation incomplete peut provoquer
carte a circuits imprimés interne ou du cablage. I'éclatement des tuyaux et blesser quelqu’un.

Le non-respect de cette recommandation peut entrainer un choc électrique. B Pendant I'opération d’aspiration du réfrigérant, arrétez le compresseur avant de

W Utilisez les cables spécifiés pour raccorder en toute sécurité les unités interne débrancher les tuyaux de réfrigérant.
et externe. Fixez les cables solidement pour éviter toute pression sur le bloc de Si les tuyaux de réfrigérant sont débranchés alors que le compresseur fonctionne et
raccordement. si le robinet d’arrét est ouvert, de I'air pourrait étre aspiré et la pression du cycle de
Un raccordement incorrect peut provoquer un incendie. réfrigération pourrait augmenter de fagon anormale, entrainant I'explosion des tuyaux.

B N’installez pas I'unité dans un endroit exposé a des fuites de gaz inflammable. B Pendant I'installation de I'unité, branchez correctement les tuyaux de réfrigérant
La fuite ou 'accumulation de gaz autour de I'unité peut entrainer une explosion. avant de lancer le compresseur.

H N'utilisez pas de raccord intermédiaire ou de rallonge pour brancher le cordon Sile compresseur démarre avant le branchement des tuyaux de réfrigérant et si le robinet
d’alimentation. Ne branchez pas plusieurs appareils a une prise secteur. d’arrét est ouvert, de l'air pourrait étre aspiré et la pression du cycle de réfrigération
Cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique. pourrait augmenter de fagon anormale, entrainant I'explosion des tuyaux.

W Utilisez les piéces fournies ou spécifiées lors des travaux d’installation. B Fixez un écrou évasé avec une clé dynamométrique comme spécifié dans ce
L'utilisation de piéces défectueuses peut étre a l'origine de blessures ou de fuites manuel.
d’eau dues a un incendie, un choc électrique, la chute de I'unité, etc. S'il est trop serré, il risque de se rompre et de provoquer une fuite de réfrigérant.

H Lors du branchement de la fiche d’alimentation dans la prise secteur, vérifiez M Installez 'unité conformément aux normes électriques nationales.
qu’aucune poussiére, saleté ni d’élément desserré n’est présent sur la prise et
la fiche. Veillez a enfoncer a fond la fiche d’alimentation dans la prise secteur.

La présence de poussiére, de saleté ou d’éléments desserrés sur la fiche d’alimentation
ou la prise secteur peut entrainer un choc électrique ou un incendie. Remplacez les
éventuels éléments desserrés.
A ATTENTION (Pouvant entrainer des blessures graves si 'unité n’est pas utilisée correctement.)
H Installez un disjoncteur de fuites a la terre selon I’endroit d’installation. B Ne touchez ni I’entrée d’air ni les ailettes en aluminium de I'unité externe.
Si le disjoncteur de fuites a la terre n’est pas installé, un choc électrique peut se produire. Cela peut provoquer des blessures.

B Réalisez les travaux de vidange/tuyauterie conformément au manuel d’installation. B N’installez pas I'unité externe a proximité de I’habitat de petits animaux.

Si les travaux de vidange/tuyauterie ne sont pas réalisés correctement, de I'eau pourrait Si des petits animaux entrent dans I'unité et endommagent ses composants électriques,
s’écouler de I'unité et endommager le mobilier. ils peuvent provoquer un dysfonctionnement, des émissions de fumée ou un incendie.
Nettoyez régulierement la périphérie de I'unité.




1-2. CHOIX DE LEMPLACEMENT D’INSTALLATION

Emplacement favorisant la circulation d’air.
Emplacement favorisant une bonne répartition de I'air froid
(ou chaud) dans la piéce.

Remarque :

L’'unité interne risque de ne pas recevoir les signaux de la
télécommande dans des piéces éclairées par des lampes
fluorescentes a inversion.

» Mur solide sans vibration.

+ Emplacement non exposé aux rayons directs du soleil. Ne pas exposer aux SIS QIS

rayons directs du soleil pendant la période entre le déballage et I'utilisation. «

» Emplacement permettant d’effectuer facilement la vidange.

+ Emplacement & une distance de 3 ft. (1 m) minimum
d’'un téléviseur et d’une radio. Le fonctionnement du climatiseur peut  *
interférer avec la réception TV ou radio. Il peut s'avérer nécessaire
de brancher un amplificateur sur 'appareil concerné. .

+ Emplacement aussi éloigné que possible des lampes fluorescentes
et a lumiere incandescente. Ceci afin que le climatiseur puisse
capter les signaux infrarouges envoyés par la télécommande. La -«
chaleur générée par ces lampes peut entrainer une déformation ou
les ultraviolets peuvent entrainer une détérioration.

* Emplacement permettant de déposer et de remplacer <
facilement le filtre a air.

» Emplacement éloigné de sources de chaleur ou de vapeur.

Remarque : .

Installez I'unité interne a une certaine hauteur sur le mur

pour répartir I'air uniformément dans la piéce.

» Emplacement dont I'acces est facile et visible. .

» Emplacement hors de portée des enfants. .

* Emplacement a environ 4 ft. (1,2 m) au-dessus du sol.
Vérifiez que I'unité interne recoit les signaux envoyés par
la télécommande a partir de cet emplacement (un ou deux
signaux sonores indiquent que la réception est bonne). Puis,
fixez le support de la télécommande sur un pilier ou un mur
et placez-y la télécommande sans fil.

1-3. FICHE TECHNIQUE
1-3-1. BRANCHEMENT DU CORDON D’ALIMEN-

TATION ET DU CABLE DE CONNEXION DE
L’UNITE INTERNE/EXTERNE

» L’alimentation doit provenir d’un circuit unique.

» Les travaux de cablage doivent respecter les normes tech-
niques en vigueur.

» Les raccordements doivent correspondre au schéma de cablage.

+ Serrez fermement les vis.

Raccordement des cables et du cable de terre

+ Utiliser un conducteur massif min. AWG14 ou un conducteur
toronné min. AWG14.

+ Utilisez un cable en cuivre a double blindage avec isolation 600
V.

+ Utilisez des conducteurs en cuivre uniquement.

* Respectez la réglementation électrique locale en vigueur.

Cordon d’alimentation et cable de terre

+ Utiliser un conducteur massif ou toronné min. AWG14.

+ Utilisez des conducteurs en cuivre uniquement.

* Respectez la réglementation électrique locale en vigueur.

Remarque :

Lorsque I'unité interne est alimentée par I'unité externe, vous
devez installer un sectionneur sur un circuit électrique confor-
mément a la réglementation locale en vigueur.

1-3-2. CONDUITES DE REFRIGERANT

Emplacement a I'abri de vents violents. Si I'unité externe
est exposée au vent pendant le dégivrage, celui-ci prendra
plus de temps.

Emplacement favorisant une bonne circulation d’air sans
poussiére.

Emplacement ne générant pas de nuisance pour le voi-
sinage (bruit de fonctionnement ou pulsation d’air chaud
(ou froid)).

Emplacement sur un mur ou un support rigide pour éviter
'augmentation du bruit de fonctionnement ou des vibra-
tions.

Emplacement qui ne risque pas d’étre exposé a des fuites
de gaz combustible.

Lorsque l'unité est placée en hauteur, les pieds doivent étre fixés.
Emplacement & une distance de 10 ft. (3 m) minimum de
I'antenne TV ou radio. Le fonctionnement du climatiseur peut
interférer avec la réception TV ou radio dans des zones ou la
réception est faible. Il peut s'avérer nécessaire de brancher
un amplificateur sur I'appareil concerné.

Installez I'unité horizontalement.

Installez I'unité dans un endroit & I'abri du vent et de la
neige. Dans les zones soumises a de fortes chutes de
neige, installez un abri, un socle et/ou des écrans de
protection.

Spécifications électriques

Remarque :

Il est conseillé de faire une boucle avec le tuyau a proximité
de l'unité externe pour réduire les vibrations.

Pour une meilleure efficacité, installez I'unité externe dans
un endroit a I'abri des rayons directs du soleil et des chutes
excessives d’eau.

Remarque :

Si vous utilisez le climatiseur alors que la température

extérieure est basse, veillez a observer les instructions

ci-dessous.

* N’installez jamais I'unité externe dans un endroit
ol le coté présentant I'entrée/la sortie d’air risque
d’étre directement exposé au vent.

« Pour protéger I'unité externe du vent, installez-la de
fagon a ce que I'entrée d’air soit face au mur et placez
un écran de protection du c6té de la sortie.

Pour éviter tout dysfonctionnement, ne placez pas le

climatiseur dans les endroits suivants.

« En présence de fuites de gaz inflammable.

« En présence d’'une quantité excessive d’huile de
machine dans I'air.

« Dans des endroits exposés a des projections d’huile
ou dont I'atmosphére est chargée d’huile (tels que les
centres de cuisson et les usines susceptibles de modifier
et d'altérer les caractéristiques du plastique).

« En présence d’air salé (bord de mer).

* En présence de gaz sulfurés qui se dégagent par
exemple des sources chaudes ou des eaux usées.

« En présence d’équipements haute fréquence ou sans fil.

« En présence d’émissions importantes de COV (com-
posés organiques volatiles), dont les composés de
phtalate, le formaldéhyde etc., qui peuvent provoquer
un craquage chimique.

MODELE |

MSZ-WR18NA

MSZ-WR24NA

UNITE INTERNE

Alimentation (V, PHASE, Hz)

208/230, 1, 60

Intensité min. du circuit (A)

1,0

Moteur du ventilateur (F.L.A.) (A)

0,67

UNITE EXTERNE

Alimentation (V, PHASE, Hz)

208/230, 1, 60

Taille max. des fusibles (temporisé)(A) 15 15
Intensité min. du circuit (A) 10 14
Moteur du ventilateur (F.L.A.) (A) 0,50 0,93
(R.L.A) (A) | MSZ 7.4 10,0
Compresseur
(L.R.A) (A) [MSZ 9,3 12,5

Tension de commande

Unité interne - Télécommande : (sans fil)
Unité interne - Unité externe : 12-24 V c.c. (polaire)

Diamétre Epaisseur mini- | Epaisseur de
+ Pour éviter la formation de condensation, isolez les deux MODELE Tuyau extérieur mum du mur lisolation Matériau d’isolation
conduites de réfrigérant. pouce (mm)
» Le rayon de pliage de la conduite de réfrigérant doit étre de 4 — ) -
in. (100 mm) minimum. MSZ-WR18NA Pour les liquides 1/4 (6,35) Plastique expansé
Pour le gaz 112 (12,7 asi > -
A gaz_ U27) 1 0315 (0,8) 516 (g) |esistantalacha
ATTENTION Pour les liquides 3/8 (9,52) leur d’'une densité
Utilisez toujours un matériau d’isolation de I'épaisseur spécifiée MSZ-WR24NA Pour le gaz 5/8 (15,88) spécifique de 0,045
(tableau a droite). Une isolation trop épaisse peut étre a I'origine :
d’une installation incorrecte de I'unité interne ; une isolation trop
fine peut provoquer la formation de condensation.
P . . Limites
» L'unité comporte des raccordements évasés sur les faces MSZ-WRI18NA 65 ft. (20 m) max
intérieure et extérieure. Longueur de tuyau MSZ-WR24NA 100 ft (30 m) ma)é
* Retirez le couvercle de vanne de I'unité externe et raccordez Difference de MSZ-WR18NA 201t '(12 m) max -
le tuyau. o ) . hauteur MSZ-WR24NA 50 ft. (15 m) max.
» Les conduites de réfrigérant servent a raccorder les unités Nombre de coudes 10 max
interne et externe. -
» Veillez a ne pas écraser ni plier de maniere excessive le tuyau
lors de sa mise en forme.
e e SZWRITGNA | 251, 1.5 ) maxs | suns i spplmenare s
VR MSZ-WR24NA | 25 ft. (7,5 m) maximum requise.
doit étre ajoutée. Longueur de tuyau ( ) — — - . .
(L'unité externe contient du réfrigérant pour une longueur de MSZ-WR18NA | 25ft. (7,5 m) minimum | Une quantité supplémentaire est requise.
tuyau inférieure a 25 ft. [7,5 m]) MSZ-WR24NA | 25 ft. (7,5 m) minimum (Se reporter au tableau ci-dessous.)
Réfrigérant a ajouter 1,08 oz each 5 ft. (20 g/m)




1-4. SCHEMA D’INSTALLATION

ACCESSOIRES

Vérifiez les piéces suivantes avant l'installation.

<Unité interne>

(1) [Gabarit d'installation 1
@ Vis de fixation du gabarit d’installation 5
4 x 25 mm
(3) [Télécommande sans fil 1
Bande de feutre (pour la tuyauterie
(4) N 1
gauche ou arriére gauche)
(5) |[Pile (AAA) pour (3) 2
PIECES FOURNIES SUR CHANTIER
Cable de connexion de I'unité interne/
(A) N 1
externe*1
(B) |[Tuyau télescopique 1
(C) |Manchon d’ouverture murale 1
(D) |Cache d’ouverture murale 1
(E) |Bande de fixation de tuyau 2a5
(F) |Vis pour (E) 4 x 20 mm 2ab
(G) |Ruban adhésif de tuyauterie 1
(H) |Mastic 1
Tuyau d’écoulement
0 (ou tuyau en PVC souple, 19/32 in. 235
[15 mm] de diamétre intérieur ou
tuyau en PVC dur VP16)
(J) |Huile réfrigérante 1
(K) [Cordon d’alimentation*1 1
Remarque :

*1 Placez le cable de connexion de 'unité interne/
externe (A) et le cordon d’alimentation (K) a 3 ft.

(1 m) minimum du céble de I'antenne TV.

<WR18>

*2 Min. 4 in. (100 mm) lorsque
'avant et les cotés de I'unité sont

4-3/8in. (111 mm)
minimum/ 5-3/16 in.

3/8in. (10 mm)
minimum

(132 mm) minimum pour
la tuyauterie gauche ou
arriere gauche (utiliser

une entretoise)

Unité : mm

304-325

dégagés
*3 Lorsque I'un des 2 c6tés (gauche ou droit) et I'arriere de
I'unité sont dégagés
Unité : pouce
31-1/2 800
515116  19-11/16 150 500
4, o Entrée dair O Entrée d'air
= = =
21 S @ S
Szl g ms <181 &
Y- d BN b
v 1-9/16 - o f 40
Fente de Sortie d'air Fente de Sortie d'air
2-3/8 x 13/16 2-10 x 21

Les unités doivent étre installées par des entrepreneurs
agréés conformément a la réglementation locale en vigueur.

<WR24>

_—Cache d'ouverture murale (D)

z
== Bouchez l'ouverture
murale avec du mastic (H).

Utilisez le manchon
d’ouverture murale
(C) pour éviter tout
contact entre le cable

Unité
interne

ESr—

X - Manchon Fixez le tuyau au mur
de connexion de l'unité d'ouverture lmm<—1a l'aide d'une bande de
interne/externe (A) etles ~ Murale (C) ‘\ fixation de tuyau (E).
piéces métalliques du
mur ou toute détérioration Coupez Bande de fixa-

causée par les rongeurs.

I'excédent. ~5 tion de tuyau (E)
@)
AN\

Vis de fixation (F)

Apres le controle des fuites, appliquez
soigneusement du matériau d’isolation
pour obstruer les trous.

Si la tuyauterie doit étre fixée sur un mur
contenant de I'étain ou un treillis métal-
lique, utilisez un morceau de bois traité
d’une épaisseur de 25/32 in. (20 mm)
minimum entre le mur et la tuyauterie en
lui appliquant 7 a 8 couches de ruban
adhésif en vinyle.

Pour utiliser la tuyauterie existante, lancez
le mode de REFROIDISSEMENT (COOL)
pendant 30 minutes et purgez avant de
déposer I'ancien climatiseur. Effectuez
I'évasement selon les dimensions du
nouveau réfrigérant.

Une distance de 5,9 . a7,5f. (1,8 m
42,3 m) du sol est recommandee

(

*2 Min. 20 in. (500 mm) lorsque

'avant et les cotés de I'unité sont

15-3/8

dégagés
*3 Lorsque I'un des 2 c6tés (gauche ou droit) et I'arriére de 'unité
sont dégagés
Unité : pouce Unité : mm
33-1/16 840
6-7/8 19-11/16 175 500
A Entrée d'air Entrée d'air
o A AR
= 3 N
b <+ ® <
~ o
SN | F |3 3
< I = <
w <‘r ? LICJ o
Vi Sortie d’air - ,ﬁ@@SOrﬁe d'aif’

Fente de
2-3/8 x 13/16

Fente de
2-10x 21

1-18/32

Tuyau de vidange pour unité externe
Installez I'unité horizontalement.

N'utilisez pas de prise de vidange dans des régions froides. Sinon, I'eau de vidange pourrait geler et provoquer I'arrét du ventilateur.
L'unité externe produit de la condensation lors de la phase de chauffage. Choisissez 'emplacement d’installation de facon a veiller a ce que I'unité externe et/ou le sol ne
deviennent pas humides en raison de condensats ou qu'ils ne soient pas endommagés par du condensat gelé.




(2. INSTALLATION DE L’UNITE INTERNE

)

2-1. FIXATION DU GABARIT D’INSTALLATION

Repérez un goujon dans le mur pour fixer le gabarit d’installation (1) horizontalement en
serrant fermement les vis de fixation (2).

» Pour éviter toute vibration du gabarit d’installation (1), veillez a installer les vis de fixation
dans les orifices indiqués sur lillustration. Pour un support supplémentaire, des vis peuvent
également étre installées dans d’autres orifices.

+ Lorsque l'unité interne doit étre fixée sur un mur en béton avec des boulons a encastrer,
fixez le gabarit d'installation (1) a I'aide d’'une ouverture ovale de 7/16 in. x 13/16 in. - 7/16
in.x 1in. (11 mm x 20 mm - 11 mm x 26 mm) (pas de 17-3/4 in. [450 mm]).

» Sile boulon a encastrer est trop long, remplacez-le par un boulon plus court (fourni sur
chantier).

2-2. PERCEMENT

1) Déterminez la position des orifices sur le mur.

2) Percez un orifice de 3 in. (75 mm) de diametre. Le coté extérieur doit étre 6/32 a 9/32 in.
(5 a7 mm) plus bas que le c6té intérieur.

3) Insérez le manchon d’ouverture murale (C).

2-3. RACCORDEMENT DES CABLES DE L'UNITE INTERNE

Remarque :
Lorsque l'unité interne est alimentée par I'unité externe, vous devez installer un section-
neur sur un circuit électrique conformément a la réglementation locale en vigueur.

1) Déposez le panneau. (Se reporter a la section 5-1.)

2) Placez la partie supérieure de I'unité interne sur le gabarit d’installation.

3) Retirez le cache d’angle R et le boitier électrique.

4) Déposez le support de la carte a circuits imprimés de commande de I'appareil intérieur,
le cache de conduit et la plaque de conduit.

5) Fixez le tuyau de conduit (pour la tuyauterie arriere) / le coude (pour la tuyauterie droite,
gauche ou inférieure) sur la plaque de conduit a I'aide d’un contre-écrou. Le filetage
du tuyau de conduit / du coude apparaissant a I'intérieur doit étre inférieur a 3/8 in. (10
mm). (Fig. 1) A I'extérieur, le coude doit sortir de moins de 1-3/16 in. (30 mm). (Fig. 2)

6) Préparez I'extrémité du cable de terre (Fig. 3). Branchez-la a la borne de mise a la terre
du boitier électrique.

7) Préparez I'extrémité du cable de connexion de 'unité interne/externe (A) (Fig. 3). Branchez-
la au bloc de raccordement. Veillez a ne pas effectuer d’erreur de branchement. Fixez
fermement le cable au bloc de raccordement pour ne pas faire apparaitre son noyau et
n’appliquez aucune force extérieure a la section de branchement du bloc de raccordement.

8) Serrez fermement les vis de fixation. Aprés 'opération de serrage, vérifiez que les cables
sont bien fixés.

9) Reposez la plaque de conduit, le cache de conduit et le support de la carte a circuits
imprimés de commande de I'appareil intérieur.

10) Selon le sens de la tuyauterie, déposez la partie ombrée du cache d’angle L (Fig. 4) ou du

cache d’'angle R (Fig. 5). Reposez le boitier électrique, le cache d’angle et lepanneau frontal.

UNITE INTERNE

Terminal block
Y

Remarque :
Vous devriez poser un sectionneur.
Vérifiez la réglementation locale.

** Utilisez une borne a languette
circulaire pour raccorder le cable de
terre.

Borne de mise
a la terre**

Sectionneur*
|

208/230 V c.a.
monophasé, 60 Hz

UNITE EXTERNE

Alimentation
électrique mono-
phasée 208/230
Vc.a., 2 cables,
60 Hz

Bloc de rac-
cordement

=

L

Mise a la terre Borne de mise a la terre**

%

‘Plafond

srssssiy

4-3/8 in. (111 mm) minimum

Niveau

Gabarit d'installation (1)

5-3/16 in. (132 mm) minimum pour la tuyauterie j
gauche ou arriére gauche (utiliser une entretoise)

@ 3in. (75 mm)

5-1/4in. 4 ° 0 <[|°°| 6-5/8in.
(133 mm) o (168 mm)
minimum .- .0 | AT o B minimum
4 in. (100 mm)
Mur Mur
Vis de >
E fixation (2)
Insérez Alignez la I(,:enf"e de
I'échelle régle graduge | Iorifice de 3d
graduée. * | |surlaligne.* | in- (75 mm) de
diametre
* ldem pour I'orifice gauche.
Mur

| 6/32a9/32in.

(5a7mm)

Coté extérieur

Support de
carte a circuits
imprimés de
commande de
l'unité interne

" Boitier
Couvercle du boitier électrique

électrique

Vis de fixation — @_

Cache de RS
conduit ~

A\

Contre-écrou

Plaque de conduit 1

Borne de mise
alaterre

Bloc de
raccordement
interne

Tuyau de conduit

2
p

Coude
(pour tuyauterie droite,
gauche ou inférieure)

4 ~———Vis de fixation

Branchez les cables aux bornes appropriées

Laissez du jeu dans les cables de connexion en vue d’entretiens ultérieurs.

(pour la tuyauterie arriere)

Plaque de conduit

3/8in. (10 mm)
maximum

Fod ]

Contre-écrou

Tuyau de conduit
ou coude

Fig. 1

Plaque de conduit

maximum

Coude
(pour tuyauterie droite,
gauche ou inférieure)

1-3/16 in. (30 mm)

Fig. 2

19/32in.
(15 mm)

Fil conducteur

« Veillez a ce que le cable de terre soit un
peu plus long que les autres. (1-9/16 in.
[40 mm] minimum)

Fig. 3

L—=—

Cache d’'angle
L (Gauche)

Déposez le cache d’'angle L
pour la tuyauterie sur le coté
inférieur de l'unité.

Déposez le cache d’angle L pour la
tuyauterie sur le coté gauche de I'unité. Fig. 4

Cache d’angle
R (Droit)

\//ﬂ

coté droit de l'unité.

Déposez le cache d’angle R pour la
tuyauterie sur le coté inférieur de I'unité.

Déposez le cache d’angle
R pour la tuyauterie sur le

Fig. 5




2-4. MISE EN FORME DE TUYAU ET TUYAU DE VIDANGE
2-4-1. MISE EN FORME DE TUYAU

» Placez le tuyau de vidange sous la conduite de réfrigérant.

» Assurez-vous que le tuyau de vidange n’est ni encombré ni plié.

» Ne tirez pas sur le tuyau pour y appliquer le ruban adhésif.

» Lorsque le tuyau de vidange passe dans la piéce, veillez a I'envelopper d’'un morceau
de matériau d’isolation (fourni sur chantier).

Remarque :

Veillez a ne pas endommager le cache de la conduite de réfrigérant lors de sa fixation

avec les vis.

Tuyauterie gauche ou arriére gauche

Remarque :

Veillez a fixer de nouveau le tuyau et le bouchon de vidange si la tuyauterie a été instal-
lée sur le coté gauche ou inférieur gauche de I'unité. Sinon, de I'eau pourrait s’écouler
du tuyau de vidange.

1) Assemblez la conduite de réfrigérant et le tuyau de vidange, puis recouvrez-les

d’une bande de feutre (4) a partir de I'extrémité.
La largeur de chevauchement de la bande de feutre (4) doit correspondre au 1/3 de la
largeur de la bande. Utilisez une agrafe de bande a I'extrémité de la bande de feutre
(4).

2) Retirez le bouchon de vidange du cété arriére droit de I'unité interne. (Fig. 1)

» Immobilisez I'extrémité de la partie convexe et retirez le bouchon de vidange.

3) Retirez le tuyau de vidange du cété arriere gauche de I'unité interne. (Fig. 2)

» Immobilisez I'attache indiquée par les fleches et tirez le tuyau de vidange vers
I'avant.

4) Placez le bouchon de vidange sur la section sur laquelle le tuyau de vidange doit étre
fixé a I'arriere de l'unité interne. (Fig. 3)

* Insérez un tournevis dans l'orifice situé sur le bouchon et enfoncez complétement
le bouchon dans le bac de vidange.

5) Insérez complétement le tuyau de vidange dans le bac de vidange sur le coté arriere
droit de I'unité interne. (Fig. 4)

« Veillez a ce que le tuyau soit fermement fixé sur le bac de vidange grace a la saillie
qui se trouve sur la partie insérée.

6) Insérez le tuyau de vidange dans le manchon d’ouverture murale (C) et fixez la partie
supérieure de l'unité interne sur le gabarit d’installation (1). Déplacez ensuite I'unité
interne complétement vers la gauche pour faciliter le placement de la tuyauterie a
I'arriere de l'unité.

7) Découpez une partie du carton d’expédition, roulez-la, fixez-la sur la saillie arriere et
utilisez-la comme entretoise pour soulever I'unité interne. (Fig. 5)

8) Raccordez la conduite de réfrigérant a I'aide du tuyau télescopique (B).

9) Fixez la partie inférieure de I'unité interne sur le gabarit d’installation (1).

Tuyauterie arriére ou inférieure

1) Assemblez la conduite de réfrigérant et le tuyau de vidange, puis recouvrez-les de
ruban adhésif de tuyauterie (G) a partir de I'extrémité.

2) Insérez la tuyauterie et le tuyau de vidange dans le manchon d’ouverture murale (C)
et fixez la partie supérieure de I'unité interne sur le gabarit d’installation (1).

3) Vérifiez si I'unité interne est correctement fixée sur le gabarit d'installation (1) en la
déplagant d’un cété a l'autre.

4) Fixez la partie inférieure de I'unité interne sur le gabarit d’installation (1).

Tuyauterie droite

Remarque :

Avant d’effectuer la procédure suivante, vérifiez que le cablage est terminé et que le

cache de conduit est installé. (Se reporter a la section 2-3.)

1) Assemblez la conduite de réfrigérant et le tuyau de vidange, déplacez-les vers le coté
gauche de l'unité, puis recouvrez-les de ruban adhésif de tuyauterie (G) a partir de
I'extrémité.

2) Insérez la tuyauterie et le tuyau de vidange dans le manchon d’ouverture murale (C)
et fixez la partie supérieure de I'unité interne sur le gabarit d’installation (1).

3) Vérifiez si I'unité interne est correctement fixée sur le gabarit d’installation (1) en la
déplacant d’'un coété a l'autre.

4) Fixez la partie inférieure de I'unité interne sur le gabarit d’installation (1).

2-4-2. TUYAU DE VIDANGE

» Sila rallonge du tuyau de vidange doit traverser la piece, veillez a I'envelopper d’'un
morceau de matériau d’isolation (fourni sur chantier).

+ Le tuyau de vidange doit étre dirigé vers le bas pour faciliter '’écoulement. (Fig. 1)

+ Sile tuyau de vidange fourni avec I'unité interne est trop court, branchez-le au tuyau
de vidange fourni sur chantier (l). (Fig. 2)

» Lors du raccordement du tuyau de vidange a une enveloppe de chlorure de polyvinyle
dure, veillez a I'insérer correctement dans I'enveloppe. (Fig. 3)

Bande de feutre (4)
Ruban adhésif de tuyauterie (G)

Tuyau de liquide

Tuyau de gaz

Cable de connexion de
I'unité interne/externe (A)

Bande de feutre (4)

Ruban adhesif de
"= tuyauterie (G)

Déposez le cache d’angle L pour la
tuyauterie sur le coté gauche de I'unité.

Bouchon de
vidange
Fig. 1 d’écoulement Fig. 2
Tuyau
/d'écoulement
Bouchon de
vidange
Fig. 3 Fig. 4
Sep
=
% A\
Fig. 5

coté in

Déposez le cache d’angle
pour la tuyauterie sur le

Pt

férieur de l'unité.

Déposez le
cache d’angle
R pour la
tuyauterie sur
le coté droit
de l'unité.

Vers la gauche

O

Tuyau de
~ vidange
Dirigé vers

le bas Gaine souple,

- diamétre
| il intérieur de
@ | 19/32in.

(15 mm)
Fig. 1

Fig. 2

Tuyau de vidange
<— Enveloppe de chlorure de

27-9/16 ) R
: polyvinyle dure, diametre inté-
in. (70 cm) rieur de 1-3/16 in. (30 mm)
minimum )
Insérez cor-
rectement
Raccord de
diamétre
différent Fig. 3

| Les exemples d'installation du tuyau de vidange illustrés ci-dessous sont a éviter. |

Ne pas diri-

ger le tuyau Accumulation des Extrémité Orifice d.e
vers le haut condensats immergée 15;81/32 in:
dutuyau de _ (50 mm)
vidange mmwmum
. .
: : o
Ecoule- Ecoule- Ecoulement ;
ment d’eau ment d'eau  Ondulation d'eau Xzz7/,— Rigole

d’écoulement



(3. INSTALLATION DE L’'UNITE EXTERNE

3-1. RACCORDEMENT DES CABLES DE L'UNITE EXTERNE

1) Retirez le panneau de service.

2) Déposez le cache de conduit.

3) Attachez les connecteurs de conduit sur la plaque a I'aide de contre-écrous, puis fixez la plaque
sur l'unité avec des vis.

4) Raccordez les cables de terre du cable de connexion de I'unité interne/externe (A) et du cordon
d’alimentation (K) au support TB.

5) Desserrez les vis de fixation, puis branchez correctement le cable de connexion de I'unité interne/
externe (A) et le cordon d’alimentation (K) depuis I'unité interne au bloc de raccordement. Fixez
fermement les cables au bloc de raccordement de fagon a ne pas faire apparaitre les noyaux
et a ce qu'aucune force extérieure ne soit appliquée au niveau de la section de branchement
du bloc de raccordement.

6) Serrez fermement les vis de fixation. Apres I'opération de serrage, vérifiez que les cables sont
bien fixés.

7) Installez le cache de conduit.

8) Reposez correctement le panneau de service.

19/32 in.
(15 mm)

1

Cordon d’alimentation (K)

Fil conducteur

Panneau de service

Tuyau de conduit

-
Cache de conduit Plaque

Cable de connexion de
I'unité interne/externe (A)

<WR18>
Bloc de raccordement
Plaque de conduit
Tuyau de conduit Borne de mise &
la terre
Support TB N
L
Cable de connexion de vers le cache de sali N
I'unité interne/externe (A) ~ conduit Cordon d'alimentation (K)
<WR24>

Bloc de raccordement

Borne de mise a
la terre

Support TB

Cordon d’alimentation (K)
—_—

vers le cache de

conduit

de
conduit

Veillez a ce que le cable de terre soit un peu plus long que les autres. (4 in. [100 mm] minimum)
Laissez du jeu dans les cables de connexion en vue d’entretiens ultérieurs.

Veiller a fixer chaque vis dans la borne correspondante lors de la fixation du cordon et/
ou du cable au bloc de raccordement.

3-2. RACCORD EVASE
1) Coupez correctement le tuyau de cuivre avec un coupe-tuyaux. (Fig. 1, 2)
2) Ebarbez parfaitement la partie trongonnée du tuyau en évitant d’introduire des éclats de métal
dans la tuyauterie. (Fig. 3)
3) Retirez les écrous évasés fixés sur les unités interne et externe, puis posez-les sur le tuyau.
4) Travaux d’évasement (Fig. 4, 5). Tenez fermement le tuyau de cuivre a la dimension indiquée
dans le tableau. Sélectionnez A en pouce (mm) dans le tableau suivant I'outil que vous utilisez.
5) Controle
» Comparez les travaux d’évasement a la Fig. 6.
« Si 'évasement n’est pas conforme, coupez la section et recommencez la procédure.

A en pouce (mm) Couple de serrage
Diameétre B en Ou.m 8 Ou't|l a Ecrou a
manivelle | manivelle . ’
du tuyau en | pouce our le our le oreilles pour pi-lb Nem
pouce (mm) | (mm) r’;o ol :10 ol | lemodéle | (kafcm)
R22
R410A R22
21/32 10-13
o 1/4 (6,35) (17) 0.06-0,08 | (140-180) 13,7-17,7
(1,5-2,0) 25-30
2 3/8 (9,52) |7/8(22) 0-002 | 004-006 (350 - 420) 34,3-412
1-1/132 | (0-0,5) (1,0-1,5) 36-42
o 1/2 (12,7) (26) 0.08-0,10 | (500-575) 49,0 - 56,4
1-5/32 (2,0 -2,5) 54 -58
2 5/8 (15,88) (29) (750 - 800) 735-784

Conforme Non conforme

i
]

Incliné

Tuyau en
cuivre

Irégulier Ebarbé

&

Fig. 1 Fig. 2
Ebarber Tuyau en cuivre
£ .— Alésoir supplémentaire
I ’ ~ Coupe-tuyaux |
\ \
Fig. 3
A
/ Tuyau en cuivre
Filiere =

Ecrou évasé

Modéle a Modéle avec écrous

manivelle 2 ailette Fig. 4 Fig. 5
Poncez le pourtour Intérieur
du tuyau brillant et sans
rayures.
Egalisez la longueur | .
tout autour du tuyau | Fig. 6




3-3. RACCORDEMENT DES TUYAUX

» Serrez I'écrou évasé avec une clé dynamométrique comme spécifié dans le tableau (se
reporter a la section 3-2).

» S'il est trop serré, il risque de se rompre et de provoquer une fuite de réfrigérant.

» Assurez-vous que la tuyauterie est enveloppée d’isolant. Un contact direct avec la tuyauterie
nue peut entrainer des brdlures ou des engelures.

Raccordement de I'unité interne

Raccordez les deux tuyaux de liquide et de gaz a I'unité interne.

» Appliquez une fine couche d’huile réfrigérante (J) sur les extrémités évasées des tuyaux.
N’appliquez pas d’huile réfrigérante sur les filetages. Un couple de serrage excessif
endommagera la vis.

» Pour effectuer le raccordement, alignez d’abord le centre, puis serrez I'écrou évasé de 3 a 4 tours.

» Respectez les couples de serrage indiqués dans le tableau ci-dessus pour raccorder la tuyauterie de
I'unité interne et serrez avec deux clés. Un serrage excessif risque d'endommager la partie évasée.

Raccordement de I'unité externe

Raccordez les tuyaux au raccord de tuyau du robinet d’arrét de 'unité externe de la méme
fagon que pour l'unité interne.

» Pour le serrage, utilisez une clé dynamométrique ou plate.

A AVERTISSEMENT

Pendant I’installation de I’appareil, branchez correctement les tuyaux de réfrigérant
avant de lancer le compresseur.

3-4. ISOLATION THERMIQUE ET RUBANAGE

1) Recouvrez les raccords de tuyauterie d’une bande isolante pour tuyaux.
2) Du cbté de I'unité externe, isolez chaque tuyau, vannes incluses.
3) Appliquez du ruban adhésif de tuyauterie (G) en commengant par I'entrée de l'unité externe.
« Si la tuyauterie doit passer par le plafond, un placard ou dans un endroit ou la tem-
pérature et 'humidité sont élevées, ajoutez une couche supplémentaire de bande
isolante fournie sur chantier pour éviter la formation de condensation.

(4. PROCEDURES DE PURGE, TEST DE CONTROLE DES FUITES ET ESSAI DE FONCTIONNEMENT )

4-1. PROCEDURES DE PURGE ET TEST DE CONTROLE DES FUITES

1) Retirez les bouchons des ouvertures de service des robinets d’arrét des deux cotés
des tuyaux de réfrigérant. (Les robinets d’arrét sont enti€érement fermés a la livraison.)
Laissez-les fermés.

2) Raccordez le collecteur a jauge aux ouvertures des robinets d’arrét.

Bouchon du Manomeétre combiné
= robinet d’arrét -14,7 psi [Jauge] ~ (pour le modéle R410A)
445 tours (couple 15 a (-0,101 Mpa) .
. 22 pi-lb, 19,6 & ' Manometre
Fermer pro: 19 i "arré | déle R410A
o 29,4 Nem, 200 Robinet d'arrét (pour le modéle )
Ouvrir /“ 4300 kgf-cm)  Pour LIQUIDE Vanne du collecteur a
&

jauge (pour le modele
R410A)

Poignée haute

Clé hexa/;onale
(~—Tuyau de charge
(pour le modéle R410A)

Bouchon de l'ouver-
ture de service
(couple 10 a 13 pi-lb,
13,74 17,7 N'm, 140
a 180 kgf=cm)

Adaptateur
anti-reflux

Vi i

Pompe a vide
(ou pompe a vide équipée
d’une fonction anti-reflux)

(r N
Précautions & prendre lors de I'utilisation | Lorsque vous fixez la vanne de commande
de la vanne de commande alouverture de service, le noyau de vanne
peut se déformer ou se relacher en cas de
pression excessive. Cela peut entrainer
@ une fuite de gaz.
Lorsque vous fixez la vanne de commande
a l'ouverture de service, veillez a ce que le
noyau de vanne soit en position fermée, puis

Ouverture de
service

%

Vanne de commande

ouwrir \& serrez la partie A. Ne serrez pas la partie A
Fermer Tuyau de charge  Ou ne tournez pas le corps lorsque le noyau
Corps de vanne est en position ouverte.
- J

3) Purgez le systeme a 4000 microns via les deux vannes de service. Les jauges du
collecteur systéeme ne peuvent pas étre utilisées pour mesurer la dépression. Une jauge
micrométrique doit toujours étre utilisée.

Cassez la dépression en introduisant de I'azote (N2) dans la soupape de refoulement
de service a 0 PSIG.

4) Purgez le systéme a 1500 microns. Cassez la dépression en introduisant de I'azote
(N2) dans la soupape de refoulement de service a 0 PSIG.

5) Purgez le systéeme a 500 microns.

6) Fermez les vannes du collecteur a jauge, arrétez la pompe et effectuez un test d’aug-
mentation de 30 minutes.

7) Le systéme doit conserver la dépression a 500 microns pendant 1 heure au minimum.

8) Ouvrez complétement les robinets d’arrét des deux c6tés des tuyaux de liquide et de
gaz. La mise en service sans ouvrir complétement les robinets d’arrét diminue le rende-
ment de 'appareil et peut étre source de panne.

9) Reportez-vous au point 1-3 et chargez la quantité de réfrigérant supplémentaire recomman-
dée si nécessaire. Veillez a charger lentement le liquide réfrigérant. Sinon, la composition
de réfrigérant dans le systéme peut changer et affecter les performances du climatiseur.

10) Déposez les collecteurs a jauge, replacez et serrez les bouchons des ouvertures de ser-

vice.

11) Test de contréle des fuites

4-2. ESSAI DE FONCTIONNEMENT
1) Insérez la fiche d’alimentation dans la prise secteur et/ou enclenchez le disjoncteur.
2) Appuyez une fois sur l'interrupteur de secours (E.O. SW) pour le
REFROIDISSEMENT (COOL), et deux fois pour le CHAUFFAGE
(HEAT). L'essai de fonctionnement va s’effectuer pendant 30
minutes. Sile témoin de fonctionnement supérieur clignote toutes
les 0,5 secondes, vérifiez le cable de connexion de I'unité interne/
externe (A) pour détecter tout mauvais branchement. Le mode
d’'urgence (température réglée sur 75°F [24°C]) prendra le relais
a la fin de I'essai de fonctionnement.
3) Pour arréter le fonctionnement, appuyez plusieurs fois sur =
l'interrupteur de secours (E.O. SW) jusqu’a ce que les témoins
LED s’éteignent. Consultez les instructions d'utilisation pour

). . Interrupteur de
plus d’informations. P

secours
(E.0. SW)

Controle de la réception des signaux (infrarouges) de la télécommande

Appuyez sur la touche MARCHE/ARRET de la télécommande (3) et vérifiez I'audibilité

du signal de I'unité interne. Appuyez de nouveau sur la touche MARCHE/ARRET de la

télécommande pour éteindre le climatiseur.

» Alarrétdu compresseur, le dispositif de prévention du redémarrage se met en marche pour
éviter le redémarrage du compresseur pendant 3 minutes et protéger le climatiseur.

4-3. FONCTION DE REDEMARRAGE AUTOMATIQUE

Ce produit est équipé d’une fonction de redémarrage automatique. Lorsque I'alimentation
se coupe pendant le fonctionnement (pannes d’électricité), la fonction remet automati-
quement 'unité en marche sur le réglage précédent des que I'alimentation est rétablie.
(Consultez les instructions d’utilisation pour plus d’informations.)

Attention :

» Aprés I'essai de fonctionnement ou le contréle de la réception de signaux de la
télécommande, éteignez I'unité a l'aide de l'interrupteur de secours (E.O. SW) ou la
télécommande avant de couper I'alimentation. Si cette procédure n’est pas effectuée,
I'unité se remet automatiquement en marche lorsque I'alimentation est rétablie.

A I'attention de I'utilisateur

» Apreés l'installation de I'unité, expliquez a I'utilisateur la fonction de redémarrage auto-
matique.

+ Sila fonction de redémarrage automatique n’est pas nécessaire, elle peut étre désac-
tivée. Adressez-vous au responsable de I'entretien pour désactiver cette fonction.
Consultez le manuel d’entretien pour plus d’'informations.

4-4. EXPLICATIONS DESTINEES A L’UTILISATEUR

+ Alaide des INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT, expliquez a I'utilisateur I'emploi
du climatiseur (utilisation de la télécommande, remplacement des filtres a air, retrait ou
placement de la télécommande sur son support, nettoyage, précautions, etc.)

» Recommandez a I'utilisateur de lire attentivement les INSTRUCTIONS DE FONCTION-
NEMENT.




(5. DEPLACEMENT ET ENTRETIEN

5-1. DEPOSE ET INSTALLATION DU PANNEAU

Dépose

1) Ouvrez le panneau frontal.

2) Retirez les 3 vis qui fixent 'ensemble du panneau.

3) Fermez le panneau frontal.

4) Déposez I'ensemble du panneau. Retirez d’abord I'extrémité inférieure.

Pose

1) Remontez le panneau en suivant la procédure de dépose en sens inverse.

2) Veillez a appuyer sur les repéres indiqués par les fleches pour fixer solidement le
panneau sur l'unité.

5-2. DEPOSE DE L’UNITE INTERNE

Retirez la partie inférieure de I'unité interne du gabarit d’installation.

Lors de la libération de la partie en coin, libérez les parties inférieures gauche et
droite de la partie en coin de I'unité interne et tirez-les vers le bas et vers I'avant
comme indiqué sur l'illustration de droite.

5-3. PURGE

Lors du déplacement ou de la mise au rebut du climatiseur, il est nécessaire de

purger le systéme en suivant la procédure ci-dessous de fagon a ne pas libérer de

réfrigérant dans I'atmosphére.

1) Raccordez la vanne du collecteur a jauge a I'ouverture de service du robinet
d’arrét du co6té du tuyau de gaz de I'unité externe.

2) Fermez compléetement le robinet d’arrét du c6té du tuyau de liquide de I'unité externe.

3) Fermez presque compléetement le robinet d’arrét du cété du tuyau de gaz de
'unité externe pour faciliter sa fermeture totale lorsque le manométre indique 0
psi [Jauge] (0 Mpa).

4) Lancez le mode de REFROIDISSEMENT (COOL) d’'urgence.
Pour lancer le mode de REFROIDISSEMENT (COOL) d’urgence, débranchez la
fiche d’alimentation électrique et/ou coupez le disjoncteur. Au bout de 15 secondes,
rebranchez la fiche d’alimentation électrique et/ou enclenchez le disjoncteur, puis
appuyez une fois sur l'interrupteur de secours (E.O. SW). (Le mode de REFROI-
DISSEMENT (COOL) d'urgence peut étre exécuté en continu pendant 30 minutes
maximum.)

5) Fermez complétement le robinet d’arrét du cété du tuyau de gaz de I'unité externe
lorsque le manometre indique (0,1 a 0 psi [Jauge] 0,05 a 0 Mpa).

6) Arrétez le mode de REFROIDISSEMENT (COOL) d’urgence.
Pour arréter le fonctionnement, appuyez plusieurs fois sur l'interrupteur de secours
(E.O. SW) jusqu’a ce que les témoins LED s’éteignent. Consultez les instructions
d’utilisation pour plus d’informations.

A AVERTISSEMENT

Pendant I'opération d’aspiration du réfrigérant, arrétez le compresseur avant
de débrancher les tuyaux de réfrigérant. Le compresseur peut éclater si de
Iair, etc. pénétre a l'intérieur.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU,
TOKYO 100-8310, JAPAN
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